
<손쉬운 엘프 트럭 관리법>

에어컨 벨트 점검 방법

이스즈 콜센터 / 시승 문의: 080-890-8585

엘프 트럭에는 엔진 구동용 팬벨트와 에어컨 전용 V 벨트, 총 두 가지 벨트가 장착되어 있습니다.

만약에 운행 중 에어컨 벨트에서의 소음 발생이 의심되면

아래 내용을 참고로 하시어 텐셔너로 장력을 조절해주세요.

장력
조절 이스즈 서비스센터를 방문해주세요

<에어컨 벨트 구성 부품>

1. 에어컨 컴프레셔

2. 에어컨 컴프레서 구동 벨트

3. 텐션 풀리 잠금 너트

4. 텐션 풀리 조절 볼트

5. 냉각 팬 벨트

6. 발전기

에어컨 벨트가 늘어났을 경우에는 먼저 이스즈 서비스센터를 방문하셔서 아래 그림 중

3, 텐션 풀리 잠금 너트와 4. 텐션 풀리 조절 볼트 부분의 조절(텐셔너 장력 조절)을 요청해보세요!

그 이후에도 계속 소음이 발생된다면 에어컨 벨트 수명이 끝났다는 의미이므로 벨트 교환을 

해주시면 됩니다.

또한 에어컨 벨트는 교환 주기가 정해져 있지 않기 때문에 1만km 마다 점검 혹은

오일 교환 주기에 맞춰 점검을 받으시길 바랍니다.

원인
에어컨 벨트 소음 원인은?

에어컨 벨트는 베어링과 고무 벨트로 구성되어 있습니다.

고무 벨트는 주행하다 보면 늘어나고, 또한 외부에

노출되어 있는 부분에 이물질이 붙을 수 있습니다. 

이러한 원인들로 인해 소음이 발생할 수 있습니다.

베어링

고무 벨트

<사용전> <일정 기간 사용후>

이물질


